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Akreditasyon Kapsamı

SYS Çevre Analiz Laboratuvarı San. ve Tic. Ltd. Şti.

Akreditasyon No: AB-1245-T

Revizyon No: 04 Tarih: 10.02.2022 

AB-1245-T Adresi :

Aşağısoku Mah. Karadere Cad. Anas 

Sit. C Blok  Apt. No:22 A/B 13-14   

Merkez  14300 BOLU/TÜRKİYE
Website  : www.syscevre.com.tr

: syscevre@gmail.comE-Posta

Faks : 0374 255 15 24

: 0374 210 40 14Tel     

Deney Laboratuvarı

 Deney Metodu

 (Ulusal, Uluslararası standardlar,

 işletme içi metodlar)

 Deneyi Yapılan

 Malzemeler / Ürünler
Deney Adı

Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini

 (Benzen, Toluen, Klorobenzen, 

m,p-ksilen, o-ksilen, izopropilbenzen, 

2-klorotoluen, Naftalin, 

Stiren,1,2,4-triklorobenzen)

 Numune Alma: Pompa ile Sorbent 

Tüpe Numune Alma

 Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu

 Ölçüm: GC-FID Metodu

TS ISO 16200-1İş Hijyeni Uçucu 

Organik Bileşikler

Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini

 Numune Alma: Pompa ile Filtreye 

Numune Alma

 Ölçüm: Gravimetrik Metot

HSE-MDHS 14/3İş Hijyeni Toz 

Ölçümü

Çalışma Ortamında Maruz Kalınan 

Gürültünün

 Ölçülmesi

TS EN ISO 9612İş Hijyeni

 Gürültü

Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen 

Titreşimin Ölçülmesi ve 

Değerlendirilmesi

TS EN ISO 5349-1

 TS EN ISO 5349-2

İş Hijyeni Titreşim

Tüm Vücudun Titreşime Maruz 

Kalmasının Ölçülmesi ve 

Değerlendirilmesi

TS ISO 2631-1

 (TS EN 1032 + A1 ile 

birlikte)
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 Deney Metodu

 (Ulusal, Uluslararası standardlar,

 işletme içi metodlar)

 Deneyi Yapılan

 Malzemeler / Ürünler
Deney Adı

SYS Çevre Analiz Laboratuvarı San. ve Tic. Ltd. Şti.

İş Yerlerindeki Aydınlatma / Işık 

Şiddeti Düzeyinin Ölçümü

COHSR-928-I-IPG 039İş Hijyeni 

Aydınlatma

Orta Derreceli Termal Ortamlar İçin 

PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal 

Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi

TS EN ISO 7730İş Hijyeni Termal 

Konfor

Termal Çevrenin Ergonomisi - WBGT 

(Islak Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksi 

Kullanılarak Isı Stresinin 

Değerlendirilmesi

TS EN ISO 7243İş Hijyeni Termal 

Konfor

Zehirli Gaz Veya Buhar 

Konsantrasyonlarının Tayini

 (Hidrojen, Aseton, Toluen, Ksilen, 

Karbon Monoksit, Karbon Dioksit, 

Ozon, Benzen, Formaldehit, Nitrojen 

Oksitler)

 Numune Alma ve Ölçüm: Dedektör 

Tüple Anlık Ölçüm

 

ASTMD 4490-96İş Hijyeni 

Dedektör Tüple 

Gaz Ölçümü

Akustik-Çevre Gürültüsünün Tarifi, 

Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi-Bölüm 

1: Temel büyüklükler ve 

Değerlendirme İşlemleri

TS ISO 1996-1Akustik - Gürültü

Akustik-Çevresel Gürültünün Tanımı, 

Ölçümü ve Değerlendirilmesi-Bölüm 2: 

Ses Basıncı Seviyelerinin Belirlenmesi

TS ISO 1996-2Akustik-Gürültü
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 Deney Metodu

 (Ulusal, Uluslararası standardlar,

 işletme içi metodlar)

 Deneyi Yapılan

 Malzemeler / Ürünler
Deney Adı

SYS Çevre Analiz Laboratuvarı San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sabit Kaynak Emisyonları - Tanecikli 

Maddenin Kütle Derişiminin Tayini

 (20-1000 mg/m³ )

 Gravimetrik Metot

TS ISO 9096Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük 

Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini

 (5-50 mg/m³)

 Gravimetrik Metot

TS EN 13284-1Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Baca Dışı 

Örnekleme İle Toz Emisyon Miktarının 

Tayini

 Gravimetrik Metot

EPA Metot 5 Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Duman 

Yoğunluğunun (İslilik) Tayini 

Bacharach Metodu

TS 9503*Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları -Azot 

Monoksit (NO), Azot Dioksit (NO₂) ve 

Azot Oksit (NOx) Emisyonlarının Tayini 

Elektrokimyasal Hücre Metodu

EPA CTM 022*Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Oksijen (O2) 

Kütle Derişimlerinin Tayini

 Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre 

Metodu

TS ISO 12039*Baca Gazı
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 Deney Metodu

 (Ulusal, Uluslararası standardlar,

 işletme içi metodlar)

 Deneyi Yapılan

 Malzemeler / Ürünler
Deney Adı

SYS Çevre Analiz Laboratuvarı San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sabit Kaynak Emisyonları - 

Kükürtdioksit (SO2) Kütle Derişiminin 

Tayini

 Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre 

Metodu

 

TS ISO 7935*Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları- 

Bacagazında Nem Tayini

 Ölçüm: Gravimetrik Metot

EPA Metot 4*Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları - Nem Probu 

ile Nem Tayini ( ≤ 180 °C baca sıcaklığı 

için)

İşletme içi metot 

(TL.72.14/R02)*

Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları- Bacalarda 

Gaz Akış Hız ve Debi Tayini

 Ölçüm: S Tipi Pitot Tüpü

TS ISO 10780*Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları Örnek ve Hız 

Traversleri

EPA Metot 1Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları- Küçük Çapa 

Sahip Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi 

Tayini (<0,3 m) L Tipi Pitot Tüpü

EPA Metot 1 A*Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları- Bacalarda 

Gaz Akış Hız ve Debi Tayini

 S Tipi Pitot Tüpü

EPA Metot 2*Baca Gazı
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 Deney Metodu

 (Ulusal, Uluslararası standardlar,

 işletme içi metodlar)

 Deneyi Yapılan

 Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
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Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz 

Halindeki Her Bir Organik Bileşiğin 

Kütle Derişiminin Tayini 

(1,2-dikloroetan, 1,1,1-trikloroetan, 

Benzen, Toluen, 1,2-dibromoetan, 

Tetrakloroeten, Klorobenzen, 

Etilbenzen, m,p-ksilen, o-ksilen, 

izopropilbenzen, n-propilbenzen, 

2-klorotoluen, Stiren, )

 Numune Alma: Örnekleme Tüpü (Aktif 

Karbon) 

 Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu 

Metodu

 Ölçüm: GC-FID Metodu

TSE CEN/TS 13649Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Baca İçi 

Örnekleme İle Toz Emisyon Miktarının 

Tayini

 Gravimetrik Metot

EPA Metot 17Baca Gazı

Askıdaki Tanecikli Maddenin PM 10 

Kesrinin Tayini Gravimetrik Metot

EPA 40 CFR 50 AppJİmisyon (Çevre 

Havası)

Çöken Toz Tayini Gravimetrik Metot TS 2342İmisyon (Çevre 

Havası)

Numune Alma Teknikleri TS ISO 5667-10Atıksu

pH Tayini

 Elektrometrik Metot

TS EN ISO 10523Atıksu

Sıcaklık Tayini

 Laboratuvar ve Saha Metodu

SM 2550 BAtıksu
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 Deney Metodu

 (Ulusal, Uluslararası standardlar,

 işletme içi metodlar)

 Deneyi Yapılan

 Malzemeler / Ürünler
Deney Adı

SYS Çevre Analiz Laboratuvarı San. ve Tic. Ltd. Şti.

İletkenlik Tayini

 Elektrometrik Metot Metodu

TS 9748 EN 27888Atıksu

Çözünmüş Oksijen Tayini

 Elektrokimyasal Sonda Metodu

TS EN ISO 5814Atıksu

Askıda Katı Madde (AKM) Tayini

 Gravimetrik Metot

TS EN 872Atıksu

Toplam Katı Madde Tayini

 Gravimetrik Metot

SM 2540 BAtıksu

Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) 

Tayini

 Gravimetrik Metot

SM 2540 CAtıksu

Renk Tayini

 Spektrofotometrik Metot

SM 2120 CAtıksu

Krom (VI) Tayini

 Spektrofotometrik Metot

SM 3500-Cr BAtıksu

Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini

 Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma

 Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 5540 B 

 SM 5540 C

Atıksu

Klorür Tayini

 Titrimetrik Metot

SM 4500-Cl¯ BAtıksu

Nehirlerden ve Akarsulardan Numune 

Alma

TS ISO 5667-6Su

Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11Su

Göl ve Göletlerden Numune Alma TS ISO 5667-4Su

pH Tayini

 Elektrometrik Metot

TS EN ISO 10523Su
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 Deney Metodu
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Deney Adı
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Sıcaklık Tayini

 Laboratuvar ve Saha Metodu

SM 2550 BSu

İletkenlik Tayini

 Elektrometrik Metot

TS 9748 EN 27888Su

Çözünmüş Oksijen Tayini

 Elektrokimyasal Sonda Metodu

TS EN ISO 5814Su

Işık Geçirgenliği Tayini

 Secchi Disk Metodu

EPA 841-B-97-003Su

Askıda Katı Madde (AKM) Tayini

 Gravimetrik Metot

TS EN 872Su

Toplam Katı Madde Tayini

 Gravimetrik Metot

SM 2540 BSu

Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) 

Tayini

 Gravimetrik Metot

SM 2540 CSu

Renk Tayini

 Spektrofotometrik Metot

SM 2120 CSu

Krom (VI) Tayini

 Spektrofotometrik Metot

SM 3500-Cr BSu

Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini

 Ön İşlem: Sublation Aparatı ile Ayırma

 Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 5540 B

 SM 5540 C

Su

Klorür Tayini

 Titrimetrik Metot

SM 4500-Cl⁻ BSu

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

 Açık Reflaks-Titrimetrik Metot

SM 5220 BAtıksu
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 Deney Metodu
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 Malzemeler / Ürünler
Deney Adı

SYS Çevre Analiz Laboratuvarı San. ve Tic. Ltd. Şti.

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini

 5 Günlük BOİ Testi

SM 5210 BAtıksu

Yağ ve Gres Tayini

 Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon 

Metodu

 Ölçüm: Gravimetrik Metot

TS 8312Atıksu

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini

 Ön İşlem: Distilasyon Metodu

 Ölçüm: Titrimetrik Metot

SM 4500-NH₃ B

 SM 4500-NH₃ C

Atıksu

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini

 Ön İşlem: Distilasyon Metodu

 Ölçüm: Spektrometrik Metot

SM 4500-NH₃ B

 SM 4500-NH₃ F

Atıksu

Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini

 Makro Kjeldahl Metodu

SM 4500-Norg BAtıksu

Nitrat/ Nitrat Azotu Tayini

 Spektrofotometrik Metot

EPA 352.1Atıksu

Nitrit/Nitrit Azotu Tayini

 Spektrofotometrik Metot

SM 4500-NO₂- BAtıksu

Toplam Fosfor Tayini

 Ön İşlem: Özütleme Metodu

 Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 4500-P B

 SM 4500-P E

Atıksu

Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini

 Spektrofotometrik Metot

SM 4500-P EAtıksu

Sülfür Tayini

 Spektrofotometrik Metot

SM 4500-S²⁻ DAtıksu

Sülfat Tayini

 Spektrofotometrik Metot

SM 4500 SO₄²⁻ EAtıksu
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 Deney Metodu
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Serbest Siyanür Tayini

 Spektrofotometrik Metot

SM 4500-CN EAtıksu

Toplam Siyanür Tayini

 Ön İşlem: Distilasyon Metodu

 Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 4500-CN C

 SM 4500-CN E

Atıksu

Serbest Klor Tayini

 Spektrometrik Metot

SM 4500-Cl GAtıksu

Bağlı Klor Tayini

 Spektrometrik Metot

SM 4500-Cl GAtıksu

Toplam Klor Tayini

 Spektrometrik Metot

SM 4500-Cl GAtıksu

Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini SKKY Numune Alma ve 

Analiz

 Metotları Tebliği Ek-1

Atıksu

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

 Açık Reflaks-Titrimetrik Metot

SM 5220 BSu

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini

 5 Günlük BOİ Testi

SM 5210 BSu

Yağ ve Gres Tayini

 Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon 

Metodu

 Ölçüm: Gravimetrik Metot

TS 8312Su

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini

 Ön İşlem: Distilasyon Metodu

 Ölçüm: Titrimetrik Metot

SM 4500-NH₃ B

 SM 4500-NH₃ C

Su
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 Deney Metodu
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Deney Adı
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Amonyum/Amonyum Azotu Tayini

 Ön İşlem: Distilasyon Metodu

 Ölçüm: Spektrometrik Metot

SM 4500-NH₃ B

 SM 4500-NH₃ F

Su

Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini

 Makro Kjeldahl Metodu

SM 4500-Norg BSu

Nitrat/Nitrat Azotu Tayini

 Spektrofotometrik Metot

EPA 352.1Su

Nitrit/Nitrit Azotu Tayini

 Spektrofotometrik Metot

SM 4500-NO₂- BSu

Toplam Fosfor Tayini

 Ön İşlem: Özütleme Metodu

 Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 4500-P B

 SM 4500-P E

Su

Fosfat/Fosfat FosforuTayini

 Spektrofotometrik Metot

SM 4500-P ESu

Sülfür Tayini

 Spektrofotometrik Metot

SM 4500-S²⁻ DSu

Sülfat Tayini

 Spektrofotometrik Metot

SM 4500 SO₄²⁻ ESu

Serbest Siyanür Tayini

 Spektrofotometrik Metot

SM 4500-CN ESu

Toplam Siyanür Tayini

 Ön İşlem: Distilasyon Metodu

 Ölçüm: Spektrofotometrik Metot

SM 4500-CN C

 SM 4500-CN E

Su

Serbest Klor Tayini

 Spektrofotometrik Metot

SM 4500-Cl GSu

Bağlı Klor Tayini

 Spektrofotometrik Metot

SM 4500-Cl GSu
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Toplam Klor Tayini

 Spektrofotometrik Metot

SM 4500-Cl GSu

Sabit Kaynak 

Emisyonları-Karbonmonoksit (CO) ve 

Karbondioksit (CO2) Kütle 

Derişimlerinin Tayini

 Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre 

Metodu

TS ISO 12039 *Baca Gazı

Endüstriyel Tesislerde Ortam Gürültü 

Seviyesinin Tespiti

TS ISO 1996-2 (Madde 

9.2.2)

İş Hijyeni Gürültü

Sabit Kaynak Emisyonları-Hidrojen 

Halid ve Halojenlerin (HCl, HF, HBr, 

Cl2, Br2) Tayini için Numune Alma

 Numune Alma: İsokinetik Metot

EPA Metot 26A (Madde 8)Baca Gazı

Sabit Kaynak Emisyonları-Ağır 

Metallerin Tayini için Numune Alma

EPA Metot 29 (Madde 8)Baca Gazı

KAPSAM SONU

G. Banu MÜDERRİSOĞLU

Genel Sekreter


